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PALcolor-Farbfernseher. Geräte für Bildschirmtext- 
und Videotext-Empfang. Video-Recorder und Kameras. 
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Bereits 2 Milliarden ‚Menschen in 50 Ländern 
können nach dem 


besten Farbfernseh-System |der Welt fernsehen: 


Und PALcolor heißen die Farbfernsehgeräte von Telefunken. 


PAL. Erfunden yon Telefunken. 


Telefunken. Erfa hren im Erfinden. 
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Bildschirm- und Videotext. 
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Die Fernseh-Zukunft hat schon begonnen 


Zwei neue Kommunikations-Systeme, die 
ungeahnte Informations-Möglichkeiten er- 
öffnen, werden das Medium Fernsehen 
noch attraktiver machen. Darum schon 
heute an morgen denken! 


Telefunken bietet Ihnen auf den 

Seiten 26/27 Farbfernsehgeräte, die bereits 
zum Empfang dieser zukunftsweisenden 
Techniken ausgerüstet sind. 


Ihr Wunschprogramm 
auf Telefunken Video-Recordern 


Mit dem wohlabgewogenen Audiovisions- 
Programm von Telefunken haben Sie alle 
Möglichkeiten, das Fernsehen noch aktiver 


Lieblingssendungen aufzeichnen und belie- 


big oft wiedergeben. Und mit einer Video- 


Kamera lassen sich sogar eigene 


zu gestalten. Denn Sie können jederzeit Ihre Programm-ideen verwirklichen — drinnen 
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wie draußen. 
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Das große Telefunken HiFi 

Recorder- und Uhrenradio-Programm 
tinden Sie in Extra-Prospekten. 

Sie erhalten diese bei Ihrem Fachhändler 
oder direkt von 

TELEFUNKEN 

Fernseh und Rundfunk GmbH 

Abt. Werbung 

Göttinger Chaussee 76 

3000 Hannover 91 


26/27 
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Vorbild im Farbbild: 
PALcolor mit High-Focus- 


PALcolor. 
Perfekt in der Technik 


Qualität - unser oberster 
Grundsatz 


Farbbildröhre 


Diese modernste Bildröhre bietet gegen- 
über der herkömmlichen 20 AX-Bildröhre 
herausragende Pluspunkte: 

30% mehr Schärfe 

dauerhaft perfekte Farbdeckung und 
-reinheit auf dem gesamten Bildschirm 
hervorragende Bildgeometrie 

hoher Kontrast auch bei Tageslicht 
durch pigmentierte Phosphore 

glatter Bildrand - auch in den Ecken eo 
Bildschirm antistatisch beschichtet 


Wenn Sie sich heute für einen Fernseher 

entscheiden, möchten Sie selbstverständ- 

lich ein Gerät, das auch morgen noch auf 

dem neuesten Stand ist. Diese Erwartung 

erfüllen PALcolor-Farbfernsehgeräte — vom 

kleinsten bis zum größten — voll und ganz, 

denn sie sind mit wegweisender Technik 

ausgestattet. Die Vorteile: 

® zuverlässig und langlebig durch hohen 

Integrationsgrad und geringe Wärme- 

entwicklung 

nur 60 bzw. 85 Watt Leistungsaufnahme, 

d. h. weniger als manche Glühbirne 

@ auch zukünftige Technologien können 
leicht nachgerüstet werden — durch 
Netztrennung 

® servicefreundlich durch übersichtlichen 
Chassis-Aufbau 


GARN 
JUGO- Zagre | 


1-3. SLAWIE NS 
Grenzenloses Farbfernseh- 
Vergnügen 


Wer in einem grenznahen Gebiet bzw. im 
Empfangsbereich englischer oder amerika- 
nischer Militär-TV-Sender wohnt, hat den 
Vorteil eines größeren Programmangebotes. 
Dieses Plus können Sie jetzt in bester Farb- 
bild- und Tonqualität nutzen, denn PAL- 


color -Geräte sind grenzenlos vielseitig. Ob > VER 

es sich um Programme aus osteuropäischen Zum guten Bild der gute Ton 
Ländern oder Frankreich handelt oder um z i F 3 
Sendungen fr britische bzw. amerikani Al PAL Color Farbfernseher sind mit watt 
sche Militärangehörige, für jeden erdenk- Lautsprechern ausgestattet. 


lichen Fall hat Telefunken den passenden 
Adapter, der von Ihrem Fachhändler leicht Ein besonderes Klangerlebnis bieten PAL- 
color 8940 QM und PALcolor 8950 QM pro- 


nachgerüstet werden kann. 
fessional (s. S. 20-23); Eine 409-Watt-HiFi- 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Bei Telefunken sind Qualität und Zuverläs- 
sigkeit mehr als nur Schlagworte. Deshalb 
darf auch kein PALcolor unser Werk ver- 
lassen, der nicht alle nur erdenklichen, von 
Prüfspezialisten mit modernsten techni- 
schen Instrumenten durchgeführten Quali- 
tätskontrollen einwandfrei bestanden hat. 


Das beginnt bei der Material-Eingangsprü- 
fung, setzt sich fort bei zahlreichen Ferti- 
gungs-Prüfungen und endet bei einer 
äußerst gewissenhaften Endkontrolle, an 
deren Spitze ein harter 24-Stunden- 
Dauertest steht. 


Auf eine Formel gebracht: Nicht weniger als 
20% der Produktionszeit wenden wir allein 
für die Qualitätssicherung auf. 


Endstufe nach DIN 45500 und eine einge- 
baute, bedämpfte HiFi-2-Wege-Box nach 

DIN 45500 mit Langhub-Tieftöner und Ka- 
lotten-Hochtöner bringen in Verbindung mit 
dem Telefunken LDC (Low Distortion Circuit)- 
Parallelton einen Klang, den Sie bisher 

nur von HiFi-Anlagen kennen. Auch der 
Klang hat plötzlich Farbe! 


66-cm-Farbfernseh-Tischgerät mit 

neuer High-Focus-Farbbildröhre. 
= Sie bringt ein noch konturen- 
schärferes Farbbild auf dem gesamten Bild- 
schirm und damit noch mehr Farbbrillanz. 


Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. 
Durch stromsparende, zukunftssichere 
Technik mit Netztrennung. 


Programmwahl über Kurzhub- 

tasten. 

Damit können Sie 32 Programme 
blitzschnell und exakt abrufen. 


Leuchtpunkt-Programmanzeige. 


Elektronischer Schnellspeicher 

„ESS“. 

Schnelle und problemlose Sender- 
speicherung auf Tastendruck, mit individu- 
eller Feinabstimmung und Copy-Taste zum 
schnellen Belegen freier Speicherstellen 
mit Programmen. 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 


Drehregler für Farbe, Helligkeit, Kontrast, 
Lautstärke und Klang. 
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Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung. 
Immer ein optimales Bild, denn die Farbe 
regelt sich beim Verändern des Kontrastes 
entsprechend mit. 


10 Watt Studioton. 


Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 


Durch die hohe Ausgangsleistung 
und den großen Konzertlautsprecher. 


Kopfhöreranschluß. 
Fernsehen ohne zu stören oder 
gestört zu werden. Außerdem 
nnen über Adapterkabel (als Zubehör 
erhältlich) interessante Sendungen 
akustisch auf Band festgehalten werden. 


24 Stunden dauergetestet. 
Jeder PALcolor muß eine Vielzahl 
von Einzelprüfungen bestehen und 


durchläuft abschließend einen 24-Stunden- 
Dauertest, bevor er das Werk verläßt. 


VDE-geprüft. 
Die Garantie für elektrische 
Sicherheit. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 73x52x46 cm. 


Das Plus-Paket 
für PALcolor 8000: 


© Empfang internationaler Programme 
(auch bei abweichender Farb- und 
Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 
möglich 

Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 
(Video-Recorder, Bildplattenspieler) 
über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 

Für Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 
Einbaumöglichkeit von Anschlüssen 
zur Ton-Wiedergabe über HiFi-Anlage 
oder Zusatz-Lautsprecher 
{PALcolor-Zubehör s. S. 46) 


[e] 
(e) 


Telefunken. Erfahren im Eriinden. 


Bereitschaftsstellung). 


'ogramm, Bild und Ton lassen sich auch 
-direkt am Gerät einstellen. : 


Leuchtdioden-Programmanzeige. 
Das gewählte Programm wird in 
weithin sichtbaren Ziffern angezeigt. 


Elektronischer Schnell-Speicher 
D „ESS“. 

Schnelle und problemlose Sender- 
speicherung auf Tastendruck, mit individu- 
eller Feinabstimmung und Copy-Taste zum 
schnellen Belegen freier Speicherstellen mit 
Programmen. 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 


ontrast-Kopplung. 
Zi ine Fotozelle passen sich 
Kontrast und Farbe automatisch der 
jeweiligen Raumhelligkeit an. 


10 Watt Studioton. 

Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 

Durch die hohe Ausgangsleistung 
und den großen Konzertlautsprecher. 


Klangregler. 


Kopfhöreranschluß. 
Fernsehen ohne zu stören oder 
gestört zu werden. 


Tonband-/Cassettengeräte- 
T Direktanschluß. 

Eine Diodenbuchse ermöglicht den 
Anschluß eines Bandgerätes. Außerdem 


kann über diese Buchse der Fernsehton 
über die HiFi-Anlage wiedergegeben werden. 


Anschluß für Zusatz-Lautsprecher. 
q Die gute Möglichkeit, den Fernseh- 


ton noch klangvoller zu erleben. 


ie für Sicherl 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum/metallic oder 


` anthrazit/metallic. 


Maße (B/H/T): 61x54x46 cm. 


Das Plus-Paket 
für PALcolor 8100: 


© Empfang internationaler Programme 
(auch bei abweichender Farb- und 
Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 
möglich 

) Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 

(Video-Recorder, Bildplattenspieler) 
über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 

© Für Bildschirmtext-, Videotext- und 
Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 

(PALcolor-Zubehör s. S. 46) 


geführt werden können. Das 
bereits verlängert, ein schwarzes 
Antennenkabel liegt bei. s 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


66-cm-Farbfernseh-Tischgerät mit 

neuer High-Focus-Farbbildröhre. 

Sie bringt ein noch konturen- 
schärferes Farbbild auf dem gesamten Bild- 
schirm und damit noch mehr Farbbrillanz. 


we | Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. 

®) Durch stromsparende, zukunftssichere 
Technik mit Netztrennung. 
Infrarot-Fernbedienung FB 616. 
Diese Funktionen können Sie bequem 
vom Sessel aus steuern: 

© 16 Programme direkt. 

® Farbe, Helligkeit und Lautstärke. 


® Wunsch Automatik. 
Durch Drücken der Wunschbild-Taste 
und nach jedem Einschalten sind Bild 
und Ton automatisch in der von Ihnen 
einmal am Gerät vorgewählten Ideal- 
einstellung wieder da. 


© Ton-Stop. 
Der Fernsehton kann blitzschnell 
unterbrochen werden. 


® Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung). 


Zusätzliche Bordbedienung. 
Programm, Bild und Ton lassen sich auch 
direkt am Gerät einstellen. 


Leuchtdioden-Programmanzeige. 
Das gewählte Programm wird in 
weithin sichtbaren Ziffern angezeigt. 


poc Schnell-Speicher 
FI Sonne 


Schnelle und problemlose Sender- 
speicherung auf Tastendruck, mit individu- 
eller Feinabstimmung und Copy-Taste zum 
schnellen Belegen freier Speicherstellen mit 
Programmen. 


veronii 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 


10 Watt Studioton. 

Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 

Durch die hohe Ausgangsleistung 
und den großen Konzertlautsprecher. 


Klangregler. 


Kopfhöreranschluß. 
Fernsehen ohne zu stören oder 
gestört zu werden. 


Tonband-/Cassettengeräte- 
od Direktanschluß. 


Eine Diodenbuchse ermöglicht den 
Anschluß eines Bandgerätes. Außerdem 
kann über diese Buchse der Fernsehton 


über die HiFi-Anlage wiedergegeben werden. 


24 Stunden dauergetestet. 
Jeder PALcolor muß eine Vielzahl 
von Einzelprüfungen bestehen und 


durchläuft abschließend einen 24-Stunden- 
Dauertest, bevor er das Werk verläßt. 


VDE-geprüft. 
Die Garantie 
Sicherheit. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 73X52x46 cm. 


Das Plus-Paket 
ür PALcolor 8200: 


O 
O 


Empfang internationaler Programme 
(auch bei abweichender Farb- und 
Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 
möglich 

Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 
(Video-Recorder, Bildplattenspieler) 
über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 

Für Bildschirmtext-, Videotext- und 
Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 
Einbaumöglichkeit einer Anschluß- 
buchse für Zusatz-Lautsprecher 


(PALcolor-Zubehör s. S. 46) 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 
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Telefunken PALcolor 8205 


Die gemeinsamen Pluspunkte: 


Fa 66-cm-Farbfernseh-Tischgerät mit 


neuer High-Focus-Farbbildröhre. 
=] Sie bringt ein noch konturen- 
schärferes Farbbild auf dem gesamten Bild- 
schirm und damit noch mehr Farbbrillanz. 


Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. 
Durch stromsparende, zukunftssichere 
Technik mit Netztrennung. 


Infrarot-Fernbedienung FB 616. 

>| Diese Funktionen können Sie bequem 
vom Sessel aus steuern: 

® 16 Programme direkt. 


® Farbe, Helligkeit und Lautstärke. 


@ Wunschbild-Automatik. 
Durch Drücken der Wunschbild-Taste 
und nach jedem Einschalten sind Bild 
und Ton automatisch in der von Ihnen 
einmal am Gerät vorgewählten Ideal- 
einstellung wieder da. 


© Ton-Stop 
Der Fernsehton kann blitzschnell 
unterbrochen werden. 


® Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung). 


Zusätzliche Bordbedienung. 
Programm, Bild und Ton lassen sich auch 
direkt am Gerät einstellen. 


gp | Leuchtdioden-Programmanzeige. 
I, Das gewählte Programm wird in 


Elektronischer Schnell-Speicher 
A „ESS“. 


Schnelle und problemlose Sender- 
speicherung auf Tastendruck, mit individu- 
eller Feinabstimmung und Copy-Taste zum 
schnellen Belegen freier Speicherstellen mit 
Programmen. 


weithin sichtbaren Ziffern angezeigt. 


Telefunken PALcolor 8215 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zü hören. 


10 10 Watt Studioton. 

Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 
WATT) Durch die hohe Ausgangsleistung 
und den großen Konzertlautsprecher. 


Klangregler. 


C Kopfhöreranschluß. 
Kr Fernsehen ohne zu stören oder 
gestört zu werden. 


Tonband-/Cassettengeräte- 
P9 Direktanschluß. N 
Eine Diodenbuchse ermöglicht den 
Anschluß eines Bandgerätes. Außerdem 
kann über diese Buchse der Fernsehton 


über die HiFi-Anlage wiedergegeben werden. 


Rah 24 Stunden dauergetestet. 

Jeder PALcolor muß eine Vielzahl 
test von Einzelprüfungen bestehen und 
durchläuft abschließend einen 24-Stunden- 
Dauertest, bevor er das Werk verläßt. 


VDE-geprüft. 
Die Garantie für elektrische 
Sicherheit. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäusefarbe: nußbaum. 
Maße (B/H/T): 73x52x46 cm. 


für PALcolor 8205/8215: 


O Empfang internationaler Programme 
(auch bei abweichender Farb- und 
Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 
möglich) 

O Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 
(Video-Recorder, Bildplattenspieler) 
über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 

© Für Bildschirmtext-, Videotext- und 
Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 

O Einbaumöglichkeit einer Anschluß- 
buchse für Zusatz-Lautsprecher 

(PALcolor-Zubehör s. S. 46) 
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Telefunken PALcolor 8201 


| 66-cm-Farbfernseh-Tischgerät mit 
neuer High-Focus-Farbbildröhre. 
Sie bringt ein noch konturen- 
schärferes Farbbild auf dem gesamten Bild 
schirm und damit noch mehr Farbbrillanz. 


Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. 
Durch stromsparende, zukunftssichere 
Technik mit Netztrennung. 


Infrarot-Fernbedienung FB 616. 
Diese Funktionen können Sie bequem 
vom Sessel aus steuern: 


© 16 Programme direkt. 


@ Farbe, Helligkeit und Laut: 


® Wunschbild-Automatik. 
Durch Drücken der Wunschbild-Taste 
und nach jedem Einschalten sind Bild 
und Ton automatisch in der von Ihnen 
einmal am Gerät vorgewählten Ideal- 
einstellung wieder da. 


© Ton-Stop. 
Der Fernsehton kann blitzschnell 


unterbrochen werden. 
© Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung). 


Zusätzliche Bordbedienung. 
Programm, Bild und Ton lassen sic! 
direkt am Gerät einstellen. 

„ESS“. 


Schnelle und problemlose Sender- 


speicherung auf Tastendruck, mit individu- 
eller Feinabstimmung und Copy-Taste zum 
schnellen Belegen freier Speicherstellen mit 
Programmen. 


Leuchtdioden-Programmanzeige. 
Das gewählte Programm wird in 
weithin sichtbaren Ziffern angezeigt. 


Elektronischer Schnell-Speicher 


$ 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 


0 Watt Studioton. 
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 
Durch die hohe Ausgangsleistung 
und den großen Konzertlautsprecher. 


Klangregler. 


Kopfhöreranschluß. 
Fernsehen ohne zu stören oder 
gestört zu werden. 


Tonband-/Cassettengeräte- 
ad Direktanschluß. 

Eine Diodenbuchse ermöglicht den 
Anschluß eines Bandgerätes. Außerdem 


kann über diese Buchse der Fernsehton 
über die HiFi-Anlage wiedergegeben werden. 


24 Stunden dauergetestet. 
24h Jeder PALcolor muß eine Vielzahl 
von Einzelprüfungen bestehen und 


durchläuft abschließend einen 24-Stunden- 
Dauertest, bevor er das Werk verläßt. 


VDE-geprüft. 
Die Garantie für elektrische 
Sicherheit. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 73x52x46 cm. 


Das Plus-Paket 
für PALcolor 8201: 


Empfang internationaler Programme 
(auch bei abweichender Farb- und 
Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 
möglich 
Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 
(Video-Recorder, Bildplattenspieler) 
über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 
Für Bildschirmtext-, Videotext- und 
Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 
© Einbaumöglichkeit einer Anschluß- 
buchse für Zusatz-Lautsprecher 
(PALcolor-Zubehör s. $. 46) 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Telefunken PALcolor 8850 QM 


neuer High-Focus-Farbbildröhre. 
Sie bringt ein noch konturen- 
schärferes Farbbild auf dem gesamten Bild- 
schirm und damit noch mehr Farbbrillanz. 


& 66-cm-Farbfernseh-Tischgerät mit 


6 S] Infrarot-Fernbedienung 
E| „supercontrol 5006“. 
Diese Funktionen können Sie 
bequem vom Sessel aus steuern: 
@ 16 Programme direkt. 
@ Abruf des entsprechenden Kanals 


(LED-Kanalanzeige). 


® Wunschbild-Automatik. 
Durch Drücken der Wunschbild-Taste 
und nach jedem Einschalten sind Bild 
und Ton automatisch in der von Ihnen 
einmal am Gerät vorgewählten Ideal- 


unterbrochen werden. 
® Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung). 


Zusätzliche Bordbedienung. 
Programm, Bild und Ton lassen sich auch 
direkt am Gerät einstellen. 


|= 


Leuchtdioden-Programmanzeige. 
Das gewählte Programm wird in 
weithin sichtbaren Ziffern angezeigt. 


f Programm-Speicher E 
„Quartz-Memory“. 3 
0 


Kein langes Sendersuchen mehr - dei 
"Sender ist sofort da durch quarzgenaues, 
digitales Anwählen und Speichern auch ohne 


Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 


[aa Kontrast-Automatik 

[C mit Farbe/Kontrast-Kopplung. 
| Über eine Fotozelle passen sich 
Kontrast und Farbe automatisch der 
jeweiligen Raumhelligkeit an. 


TELEFUNKEN PALCO 


1 6 16 Watt Studioton. 

Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 
WATT] Durch die hohe Ausgangsleistung 
von 16 Watt und den großen Konzert- 
lautsprecher. 


Kopfhöreranschluß. 
Fernsehen ohne zu stören oder 
gestört zu werden. 


Tonband-/Cassettengeräte- 

IQ O| Direktanschluß. 

Eine Diodenbuchse ermöglicht den 
Anschluß eines Bandgerätes. Außerdem 
kann über diese Buchse der Fernsehton 


() 


a 


24h 24 Stunden dauergetestet. 

Jeder PALcolor muß eine Vielzahl 
test von Einzelprüfungen bestehen und 
durchläuft abschließend einen 24-Stunden- 
Dauertest, bevor er das Werk verläßt. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nuBbaum oder 
anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 76x52x46 cm. 


Das Plus-Paket 
für PALcolor 8850 QM: 


O 


Q 


© 


Empfang internationaler Programme 
(auch bei abweichender Farb- und 


$ i i ; ild oder laufendes Programm, mit LED- 5 į 3 ü 

Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. Ainsteilung Wieder da Testbi „aus j 3 Getrennte Höhen- und Tiefenregler. VDE-geprüft. Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 

® Durch E zukunfts- © Ton-Stop. Anzeige und individueller Feinabstimmung. Damit können Sie den Klang nach Ihren Die Garantie für elektrische möglich ) - pi 
sichere Technik mit Netztrennung. Der Fernsehton kann blitzschnell Automatische Stummschaltung. Wünschen einstellen. Sicherheit. Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 


(Video-Recorder, Bildplattenspieler) 
über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 

Für Bildschirmtext-, Videotext- und 
Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 
Einbaumöglichkeit einer Anschluß- 
buchse für Zusatz-Lautsprecher 


{PALcolor-Zubehör s. S. 46) 


© Farbe, Helligkeit und Lautstärke. über die HiFi-Anlage wiedergegeben werden. 
16 - Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Telefunken PALcolor 8920 


Die gemeinsamen Pluspunkte: 


| 66-cm-Farbfernseh-Tischgerät mit 
Ea neuer High-Focus-Farbbildröhre. 

t Sie bringt ein noch konturen- 
schärferes Farbbild auf dem gesamten Bild- 
schirm und damit noch mehr Farbbrillanz. 


(85) Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. 
[Vay | Durch stromsparende, zukunfts- 
sichere Technik mit Netztrennung. 


w | 
EE Infrarot-Fernbedienung FB 632. 
& Diese Funktionen können Sie 
—— bequem vom Sessel aus steuern: 


© 32 Programme direkt. 
® Farbe, Helligkeit und Lautstärke. 


© Ton-Stop. 


Der Fernsehton kann blitzschnell 
unterbrochen werden. 


@ Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung). 


Zusätzliche Bordbedienung. 
Programm, Bild und Ton lassen sich auch 
direkt am Gerät einstellen. 


Leuchtdioden-Programmanzeige. 
4 Das gewählte Programm wird in 


„ESS“. 


DS Elektronischer Schnell-Speicher 


® Wunschbild-Automatik. 
Durch Drücken der Wunschbild-Taste 
und nach jedem Einschalten sind Bild 
und Ton automatisch in der von Ihnen 
einmal am Gerät vorgewählten Ideal- 
einstellung wieder da. 


18 


Schnelle und problemlose Sender- 
speicherung auf Tastendruck, mit individu- 
eller Feinabstimmung und Copy-Taste zum 
schnellen Belegen freier Speicherstellen mit 
Programmen. 


L weithin sichtbaren Ziffern angezeigt. 


VE 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 


Kontrast-Automatik 
(9 mit Farbe/Kontrast-Kopplung. 
I Über eine Fotozelle passen sich 


Kontrast und Farbe automatisch der 
jeweiligen Raumhelligkeit an. 


16 16 Watt Studioton. n 

er Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 
Durch die hohe Ausgangsleistung 

von 16 Watt und den großen Konzert- 

lautsprecher. 


Getrennte Höhen- und Tiefenregler. 
Damit können Sie den Klang nach Ihren 
Wünschen einstellen. 


Telefunken PALcolor 8921 


O Kopfhöreranschluß. 
Nr Fernsehen ohne zu stören oder 
gestört zu werden. 


Tonband-/Cassettengeräte- 

IQ O) Direktanschluß. 

Eine Diodenbuchse ermöglicht den 
Anschluß eines Bandgerätes. Außerdem 
kann über diese Buchse der Fernsehton 
über die HiFi-Anlage wiedergegeben werden. 


nd Anschluß für Zusatz-Lautsprecher. 
© 


Die gute Möglichkeit, den Fernseh- 
ton noch klangvoller zu erleben. 


24 Stunden dauergetestet. 
VDE-geprüft. 
Die Garantie für Sicherheit. 


20h |(& 


test| 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 76 x52x46 cm. 


TELEFUNKEN o 


Das Plus-Paket 
für PALcolor 8920/8921: 


© Empfang internationaler Programme 
(auch bei abweichender Farb- und 
Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 
möglich 


Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 
(Video-Recorder, Bildplattenspieler) 
über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 
© Für Bildschirmtext-, Videotext- und 
Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 
(PALcolor-Zubehör s. S. 46) 


PALcolor 8921 in nußbaumfarben 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 19 


Telefunken PALcolor 8940 QM 


40 Farbfernseh-Tischgerät mit 
40 Watt Super-Studioton. 

WATT] Eine 40 Watt HiFi-Endstufe nach 
DIN 45500 und eine eingebaute, bedämpfte 
HiFi-2-Wege-Box nach DIN 45500 mit 
Langhub-Tieftöner und Kalotten-Hochtöner 
bringen in Verbindung mit dem Telefunken 
LDC (Low Distortion Circuit)-Parallelton 
einen Klang, den Sie bisher nur von 


HiFi-Anlagen kennen. 
Fa 66-cm-High-Focus-Farbbildröhre. 
Sie bringt ein noch konturen- 


schärferes Farbbild auf dem gesamten Bild- 
schirm und damit noch mehr Farbbrillanz. 


= 


Neue 


Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. 
Durch stromsparende, zukunfts- 
sichere Technik mit Netztrennung. 


Ku 
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© 


Infrarot-Fernbedienung FB 6390. 
Diese Vielzahl von Funktionen können 
Sie bequem vom Sessel aus steuern: 


39 Programme bzw. 99 Kanäle direkt 
Farbe, Helligkeit und Lautstärke. 


Getrennte Höhen- und Tiefenregelung. 
Damit können Sie den Klang nach Ihren 
Wünschen einstellen. 


Wunschbild-Automatik. 
Durch Drücken der Wunschbild-Taste und 
nach jedem Einschalten sind Bild und 
Ton automatisch in der von Ihnen einmal 
am Gerät vorgewählten Idealeinstellung 


wieder da. 


Ton-Stop. 
Der Fernsehton kann blitzschnell unter- 
brochen werden. 


© Programm-Abfrage und Kanal-Suchlauf, 
Auf Tastendruck findet eine Elektronik die 
Sender heraus, die gerade ein Programm 
ausstrahlen. 


© Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung). 


Zusätzliche Bordbedienung. 
Programm, Bild und Ton lassen sich auch 
direkt am Gerät einstellen. 

und Kanalanzeige. 


= 
39 3g Das gewählte Programm 


bzw. der entsprechende Kanal werden in 
weithin sichtbaren Ziffern angezeigt. 
„Quartz Memory“. 


Š) Die zu empfangenden Programme 


können quarzgenau und digital über Tipp- 
tasten oder über einen Kanal-Suchlauf 
gespeichert werden. Zusätzlich ist für jedes 
Programm eine individuelle Feinabstimmung 
möglich. 


Leuchtdioden-Programm- 


Programm-Speicher 
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TELEFUNKEN 


Automatische Stummschaltung. 
Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 


zu hören. 
mit Farbe/Kontrast-Kopplung. 


D Über eine Fotozelle passen sich 


Kontrast und Farbe automatisch der 
jeweiligen Raumhelligkeit an. 


(2 


Kontrast-Automatik 


Kopfhöreranschluß. 
Fernsehen ohne zu stören oder 
gestört zu werden. 


[M] Tonband-/Cassettengeräte- 
Q OJ Direktanschluß, 

Eine Diodenbuchse ermöglicht den 
Anschluß eines Bandgerätes. Außerdem 
kann über diese Buchse der Fernsehton 
über die HiFi-Anlage wiedergegeben werden. 


Anschluß für Zusatz-Lautsprecher. 
Die gute Möglichkeit, den 40 Watt 
Super-Studioton noch klangvoller zu 


erleben. 

24h 24 Stunden dauergetestet. 

Jeder PALcolor muß eine Vielzahl 
test von Einzelprüfungen bestehen und 
durchläuft abschließend einen 24-Stunden- 
Dauertest, bevor er das Werk verläßt. 


VDE-geprüft. 
Die Garantie für elektrische 
Sicherheit. 
Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic. 
Maße (B/H/T): 75xX54x46 cm. 


Telefunken: Erfahren im Erfinden. 


[Das Plus-Paket 
für PALcolor 8940 QM: 


© Empfang internationaler Programme 
{auch bei abweichender Farb- und 
Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 
möglich 

© Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 
(Video-Recorder, Bildplattenspieler) 
über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 

O Für Bildschirmtext-, Videotext- und 
Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 

(PALcolor-Zubehör s. S. 46) 


Das Gerät kann auch auf dem Fußgestell 
ST 18 (s. S. 9) plaziert werden. 
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eingebauten HiFi-2-Wege-Lautsprecherbox. 


[gaf] #9 Watt Super-Studioton. 
Eine 40 Watt HiFi-Endstufe nach 


DIN 45500 und eine bedämpfte HiFi- 
2-Wege-Box nach DIN 45500 mit Langhub- 
Tieftöner und Kalotten-Hochtöner bringen in 
Verbindung mit dem Telefunken LDC (Low 
Distortion Circuit)-Parallelton einen Klang, 


den Sie bisher nur von HiFi-Anlagen kennen. 


—| Neue 
66-cm-High-Focus-Farbbildröhre. 
MIN Sie bringt ein noch konturen- 


schärferes Farbbild auf dem gesamten Bild- 
schirm und damit noch mehr Farbbrillanz. 


5 Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. 
J Durch stromsparende, zukunfts- 
sichere Technik mit Netztrennung. 


WATT 


Intrarot-Fernbedienung FB 6390. 

Diese Vielzahl von Funktionen können 

Sie bequem vom Sessel aus steuern: 
39 Programme bzw. 99 Kanäle direkt. 


Farbe, Helligkeit und Lautstärke. 


Getrennte Höhen- und Tiefenregelung. 
Damit könn ie den Klang nach Ihren 


Wünschen einstellen. 


Wunschbild-Automatik. 

Durch Drücken der Wunschbild-Taste und 
nach jedem Einschalten sind Bild und Ton 
automatisch in der von Ihnen einmal am 
Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder 
da. 


Ton-Stop. 
Der Fernsehton kann blitzschnell unter- 
brochen werden. 


© Programm-Abfrage und Kanal-Suchlauf. 
Auf Tastendruck findet eine Elektronik 
Sender heraus, die gerade ein Programm 
ausstrahlen. 


© Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung). 


Zusätzliche Bordbedienung. 
Programm, Bild und Ton lassen sich auch 
direkt am Gerät einstellen. 

und Kanalanzeige. 


Das gewählte Programm 


bzw. der entsprechende Kanal werden in 
weithin sichtbaren Ziffern angezeigt. 


Programm-Speicher 
D) „Quartz Memory“. 

Die zu empfangenden Programme 
können quarzgenau und digital über Tipp- 
tasten oder über einen Kanal-Suchlauf 
gespeichert werden. Zusätzlich ist für jedes 
Programm eine individuelle Feinabstimmung 
möglich. 


Leuchtdioden-Programm- 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 


[æa Kontrast-Automatik 
mit Farbe/Kontrast-Kopplung. 
Über eine Fotozelle passen sich 
Kontrast und Farbe automatisch der 
jeweiligen Raumhelligkeit an. 


Kopfhöreranschluß. 
Fernsehen ohne zu stören oder 
gestört zu werden. 


Tonband-/Cassettengeräte- 
eo Direktanschluß. 
Eine Diodenbuchse ermöglicht den 


Anschluß eines Bandgerätes, Außerdem 
kann über diese Buchse der Fernsehton 


über die HiFi-Anlage wiedergegeben werden. 


Die gute Möglichkeit; den 40 Watt 
Super-Studioton noch klangvoller zu 
erleben. 


ld Anschluß für Zusatz- A 


24 Stunden dauergetestet. 
Jeder PALcolor muß eine Vielzahl 
von Einzelprüfungen bestehen und 
durchläuft abschließend einen 24-Stunden- 


Dauertest, bevor er das Werk verläßt. 


VDE-geprüft. 
Die Garantie für elektrische 
Sicherheit. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 75x54x46 cm. 


auch bi bei ei Fal 


Ton-Norm) durch Einbau 


(Video-Recorder, Bildpla 
über Antennenbuchse oder 


(PALcolor-Zubehör s. S. 46) 


Das Gerät kann auch auf dem Fußgi , 
ST 18 (s. S. 9) plaziert werden. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Bildschirm= und Videotext. 
Die Fernseh-Zukunft hat schon begonnen. | 


Sicherlich haben Sie schon einmal etwas von Bildschirm- und Videotext gehört. Da- \ Informationen, wie z. B. Glückwünsche zum Geburtstag, Bestellungen bei Versand- 
bei handelt es sich um zwei neue, zukunftsweisende Kommunikationssysteme, die un- | häusern oder Überweisungsaufträge an Ihre Bank, wird künftig über eine Editier- 
geahnte Informationsmöglichkeiten eröffnen und damit das Medium Fernsehen noch Tastatur per Bildschirm möglich sein. 


ae Te a ma een aonan a aropa n nn Versuche mit Bildschirmtext laufen z. Z. in Berlin und Düsseldorf, während Videotext 
FO MEN PRREEER AKUENO DIRTIBENIONER BEL NOIRBEHERERBRRL AM ARE ONEEN bereits bundesweit empfangen werden kann. Deshalb bieten wir Ihnen auf den Seiten 


frei Haus! 26/27 Farbfernsehgeräte, in die bereits Decoder zum Empfang dieser zukunftsweisen- 
Ob es nun um Verbrauchertips, Reiseangebote, Kochrezepte, Veranstaltungskalender, den Systeme eingebaut sind. Und selbstverständlich sind die fernbedienbaren PALcolor- 
Sportergebnisse oder um örtliche Fahrpläne oder die Sonderangebote Ihres Super- Geräte für Bildschirm- und Videotext-Empfang vorbereitet. 


marktes geht, die Palette ist nahezu unbegrenzt. Und selbst die Weitergabe eigener 


Sofmaktioniert Bakschue ent. So funktioniert Videotext. 


Bildschirmtext ist ein Kommunikations-System, das 


Videotext ist ein Kommunikations-System, das 
über das Fernsprechnetz der Deutschen Bundespost 


parallel zu den laufenden Fernsehsendungen in Form 


zu empfangen ist. Zur Teilnahme benötigen Sie PEJ i von Text und grafischen Darstellungen ausgestrahlt sı58 SıS58 

deshalb neben einem fernbedienbaren Farbfernseher eu ut Touristik - wird. Zum Empfang benötigen Sie deshalb lediglich KARTE 

mit Bildschirmtext-Decoder ein Telefon. Uber ein einen fernbedienbaren Farbfernseher mit Videotext- 

Modem (Modulator Temodulatar) werden beide T re seitin Decoder. — DAS VETTER u 
= ... ln Eattaları Etwa 100 Bildschirmseiten mit allgemein interessie- RN el 

Jetzt können Sie, wie bei einem normalen Fernge- renden Themen, wie Fernsehprogramme, Wettervor- Oase ea 


spräch, die Rufnummer der Bildschirmtext-Zentrale TECHE KODERN IN HARZ" 
- eine Datenbank mit Tausenden von Informatio- 
nen — anwählen. Als Antwort erscheint auf dem 
Bildschirm Ihres Fernsehgerätes die komplette 
Übersicht der gespeicherten Themenbereiche, aus 
denen Sie sich über ihre Fernbedienung nun gezielt 
das Gewünschte heraussuchen können. 


hersagen, Gewinnzahlen usw., stehen zur Verfügung. 
Über die Fernbedienung des Fernsehgerätes können 
Sie einzelne Seiten auswählen und beliebig lange 
betrachten. 


Sonnig 


Fernsprechnetz 


a | | Bildschirmtext | PER 


Fernbedienung Farbfernsehgerät mit Bildschirmtext-Decoder Telefon Bildschirmtext-Zentrale Fernbedienung Farbfernsehgerät mit Videotext-Decoder FS-Antenne Sender 


24 ; Telefunken. Erfahren im Erfinden. 25 


sıS8 S158 12 42 43 


39404e oP 


DAS WETTER 


Freunde des Angelsports FREITAG. 69.5.80 


können ein Faltblatt 
anfordern: 
Temperaturen 
OSlO........11° 
Kopenhagen. .13° 
London. 19° 
Paris..=.....20° 
Frankfurt...21* 
Madrid.... 


S 


I 


Es sagt Ihnen, was von Aal . 
bis Zander gefangen werden kann a pa 
und was sonst wissenswert ist. 1 


Postkarte oder Anruf genügt: I > E Molia sas -237 A 
Stichwort "Fische ködern" Belgrad.....21 a 
Harzer Verkehrsverband 
Postfach 1669, 3380 Goslar 1 | Schnee 
22830 und 20414 ai ï Regen 
—————— az $ Nebel = 
"e ewölkt parnu rar. 
ä Sonmnig 


Telefunken PALcolor 8834 


Infrarot-Spezial-Fernbedienung FB 5046. 
Die vielfältigen Bedienmöglichkeiten: 


TELEFUNKEN 


In der Betriebsart „Bildschirmtext‘“. 
Anwahl der Bildschirmtext-Zentrale 
Seitenanwahl 
Rückstellen auf Inhaltsverzeichnis 
Schrifthöhe verdoppeln 
Bildhälfte weiterschalten 
Verdeckten Text abrufen 
Abbruch der Datenverbindung 
Kurzzeitige Programmeinblendung 
(4 sec) 


Farbfernseh-Tischgerät mit 
eingebautem Decoder für den Empfang 


von Bildschirm- und Videotext”. 


in der Betriebsart „Videotext“. 

O Textseiten-Anwahl 

© Rückstellen auf Inhaltsverzeichnis 

O Anhalten einer Seite aus einer Folge 
) Seitenabruf zu vorbestimmter Zeit 

programmieren 

Kontrolle der gewählten Zeit und 

Seitennummer 

Text/Bild/Text+Bild-Darstellung 

Schrifthöhe verdoppeln 

Bildhälfte weiterschalten 

Verdeckten Text abrufen 


der Betriebsart „Programm“. 

32 Programme direkt 

Farbe, Helligkeit und Lautstärke 
Wunschbild-Automatik 

Ton-Stop 

Uhrzeit-Einblendung 

Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) 


Leuchtdioden-Anzeige für die Betriebs- 
arten Bildschirmtext, Videotext und 
Programm. 


Anschlüsse für Editier-Tastatur und 
Post-Modem. 


Schneildrucker-Anschluß nachrüstbar. 


O 
O 
O 
O 
O 
In 
O 
O 
O 
[8] 
O 
(0) 


Die weiteren Pluspunkte: 
Neue 66-cm-High-Focus-Farbbildröhre. 
Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. 
Leuchtdioden-Programmanzeige. 
Elektronischer Schnell-Speicher „ESS“. 


Automatische Stummschaltung beim 
Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß. 


Kontrast-Automatik mit Farbe/Kontrast- 
Kopplung. 


10 Watt Studioton. 
Klangregler. 
Kopfhöreranschluß. 


Tonband-/Cassettengeräte- 
anschluß. 


24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum. 
Maße (B/H/T): 73X52x46 cm. 


eg 


Telefunken PALcolor 8920 VT 


Infrarot-Spezial-Fernbedienung FB 6340. 
Die vielfältigen Bedienmöglichkeiten: 


TELEFUNKEN 
FB 6340VT 


* PALcolor 8834 und 8920 VT gestatten den Empfang 


von Videotext(VT}-Versuchssendungen im Bundesgebiet, 


mit dem PALcolor 8834 ist zusätzlich die Teilnahme an 
den Bildschirmtext(BT)-Versuchen in den Bereichen 
Berlin (West) und Düsseldorf/Neuss möglich. 

Die endgültige Norm für das VT-Übertragungsverfahren 
liegt noch nicht fest. Deshalb sind spätere Änderungen 


In der Betriebsart „Videotext“. 
Textseiten-Anwahl 
Rückstellen auf Inhaltsverzeichnis 
Anhalten einer Seite aus einer Folge 
Seitenabruf zu vorbestimmter Zeit 
programmieren 
Kontrolle der gewählten Zeit und 
Seitennummer 
Text/Bild/Text+Bild-Darstellung 
Schrifthöhe verdoppeln 
Bildhälfte weiterschalten 

O Verdeckten Text abrufen 


In der Betriebsart „Programm“. 

© 32 Programme direkt 

O Farbe, Helligkeit und Lautstärke 
O Wunschbild-Automatik 

O Ton-Stop 

O Uhrzeit-Einblendung 

O Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) 


nicht ausgeschlossen. Wir weisen darauf hin, daß die 
landesrechtlichen Regelungen die Teilnahme an den 
BT-Versuchen ausschließlich auf die o. g. Regionen 


beschränken. Der z.Z. in dem Gerät eingebaute Decoder 


muß für eine Nutzung von Bildschirmtext nach einer 
späteren bundesweiten Einführung in jedem Fall aus- 


getauscht werden. 


Farbfernseh-Tischgerät mit 
eingebautem Decoder 
für Videotext-Empfang”. 


Die weiteren Pluspunkte: 
Neue 66-cm-High-Focus-Farbbildröhre. 
Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. 
Leuchtdioden-Programmanzeige. 
Elektronischer Schnell-Speicher „ESS“. 


Automatische Stummschaltung beim 
Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß. 


Kontrast-Automatik mit Farbe/Kontrast- 
Kopplung. 


16 Watt Studioton. 

Getrennte Höhen- und Tiefenregler. 
Anschluß für Zusatz-Lautsprecher. 
Kopfhöreranschluß. 


Tonband-/Cassettengeräte-Direkt- 
anschiuß. 


24 Stunden dauergetestet und 
VDE-geprüft. 

Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 76x52x46 cm. 
Lieferbar ab November '80. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Telefunken PALcolor 6000 


PIL-High-Light-Farbbildröhre. 
Für ein helles, brillantes Farbbild 
auf dem gesamten Bildschirm. 


63 56-cm-Farbfernseh-Tischgerät mit 


3 Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. 
5) Durch stromsparende, zukunfts- 
sichere Technik mit Netztrennung. 


Programmwahl über Kurzhub- 


32 
M tasten. 

Damit können Sie 32 Programme 
blitzschnell und exakt abrufen. 


r 


Leuchtpunkt-Programmanzeige. 


C „ESS“. 

L#7 Schnelle und problemlose Sender- 
speicherung auf Tastendruck, mit individu- 
eller Feinabstimmung und Copy-Taste zum 
schnellen Belegen freier Speichersiellen mit 
Programmen. 


>> Elektronischer Schnellspeicher 
y 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 
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Drehregler für Farbe, Helligkeit, Kontrast, 
Lautstärke und Klang. 


Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung. 
Immer ein optimales Bild, denn die Farbe 
regelt sich beim Verändern des Kontrastes 
entsprechend mit. 


10) 10 Watt Studioton. 


WATT] Durch die hohe Ausgangsleistung 
und den großen Konzertlautsprecher. 


Kopfhöreranschluß. 
we Fernsehen ohne zu stören oder 
ar gestört zu werden. Außerdem 
können über Adapterkabel (als Zubehör 
erhältlich) interessante Sendungen 
akustisch auf Band festgehalten werden. 


12/24-Volt-Betrieb über Zubehör-Adapter. 


2h e 


testi 


24 Stunden dauergetestet. 
VDE-geprüft. 
Die Garantie für Sicherheit. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 67x46x42 cm. 


Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 


Das Plus-Paket 
für PALcolor 6000/6200: 


O Empfang internationaler Programme 
(auch bei abweichender Farb- und 
Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 
möglich 
Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 
{Video-Recorder, Bildplattenspieler) 


über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 

Für Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 
(PALcolor 6200 auch für Bildschirm- 
und Videotext) 

Einbaumöglichkeit von Anschlüssen 
zur Ton-Wiedergabe über Zusatz- 
Lautsprecher oder HiFi-Anlage 


(PALcolor-Zubehör s. S. 46) 


56-cm-Farbfernseh-Tischgerät mit 
PIL-High-Light-Farbbildröhre. 

Für ein helles, brillantes Farbbild 
auf dem gesamten Bildschirm. 


Nur 85 Watt Leistungsaufnahme. 
\wary | Durch stromsparende, zukunfts- 
OZ sichere Technik mit Netztrennung. 


Infrarot-Fernbedienung FB 632. 


Diese Funktionen können Sie 
L] bequem vom Sessel aus steuern: 


© 32 Programme direkt. 


® Wunschbild-Automatik. 
Durch Drücken der Wunschbild-Taste 
und nach jedem Einschalten sind Bild 
und Ton automatisch in der von Ihnen 
einmal am Gerät vorgewählten Ideal- 
einstellung wieder da. 


Ton-Stop. 
Der Fernsehton kann blitzschnell 
unterbrochen werden. 


© Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung). 


Zusätzliche Bordbedienung. 
Programm, Bild und Ton lassen sich auch 
direkt am Gerät einstellen. 


Telefunken PALcolor 6200 


43 Leuchtdioden-Programmanzeige. 
Das gewählte Programm wird in 
— weithin sichtbaren Ziffern angezeigt 


Elektronischer Schnellspeicher 
» „ESS“. 


Schnelle und problemlose Sender- 
speicherung auf Tastendruck, mit individu- 
eller Feinabstimmung und Copy-Taste zum 
schnellen Belegen freier Speicherstellen mit 
Programmen. 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 


10 10 Watt Studioton. 

Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 
[WATT] Durch die hohe Ausgangsleistung 
und den großen Konzertlautsprecher. 


Klangregler. 


Kopfhöreranschluß. 
3; Fernsehen ohne zu stören oder 
LE gestört zu werden. 


PALcolor 6200 in nußbaumfarben 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


TE 
Maume 


71 Tonband-/Cassettengeräte- 
eo Direktanschluß. 

Eine Diodenbuchse ermöglicht den 
Anschluß eines Bandgerätes. Außerdem 


kann über diese Buchse der Fernsehton 
über die HiFi-Anlage wiedergegeben werden. 


12/24-Volt-Betrieb über Zubehör-Adapter. 


24 Stunden dauergetestet. 
24h Al VDE-geprüft. 
test] |) Die Garantie für Sicherheit. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 67x46x42 cm. 


Telefunken PALcolor 5000 


51-cm-Farbfernseh-Tischgerät in 
besonders kompakter Form mit 


PIL-High-Light-Farbbildröhre. 


Nur 60 Watt Leistungsaufnahme. 
60) Durch stromsparende, zukunfts- 
sichere Technik mit Netztrennung 


g Programmwahl über Kurzhub- 
$ tasten. 


Damit können Sie 8 Programme 
blitzschnell und exakt abrufen. 


Leuchtpunkt-Programmanzeige. 
$ Analog-Komfort-Speicher „AKS“. 


Bequeme Sender-Abstimmung und 
-Speicherung von 8 Programmen, 

mit Fernsehband-Umschaltung und Skala 

für jede Speicherstelle. 

Drehregler für Farbe, Helligkeit, Kontrast 

und Lautstärke. 


Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung. 
Immer ein optimales Bild, denn die Farbe 
regelt sich beim Verändern des Kontrastes 
entsprechend mit. 


6 6 Watt Ton-Ausgangsleistung über 
Frontlautsprecher. 
w Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 


Kopfhöreranschluß. 

hr Fernsehen ohne zu stören oder 
gestört zu werden. Außerdem 

können über Adapterkabel (als Zubehör 

erhältlich) interessante Sendungen 

akustisch auf Band festgehalten werden. 


12/24-Volt-Betrieb über Zubehör-Adapter. 


24 Stunden dauergetestet. 
24h Jeder PALcolor muß eine Vielzahl 
von Einzelprüfungen bestehen und 
durchläuft abschließend einen 24-Stunden- 


Dauertest, bevor er das Werk verläßt. 
VDE-geprüft. 


Die Garantie für elektrische 
Sicherheit. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 60x43x45 cm. 


TELEFUN 
an NEN 


Das Plus-Paket 
für PALcolor 5000/5200: 


O Empfang internationaler Programme 
(auch bei abweichender Farb- und 
Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 
möglich 

O Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 
(Video-Recorder, Bildplattenspieler) 
über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 

O Für Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 
(PALcolor 5200 auch für Bildschirm- 
und Videotext) 

O Einbaumöglichkeit eines Anschlusses 

zur Ton-Wiedergabe über HiFi-Anlage 

(PALcolor-Zubehör s. S. 46) 


PALcolor 5000 in anthrazit/metallic. 


Telefunken PALcolor 5200 


51-cm-Farbfernseh-Tischgerät in 
| besonders kompakter Form mit 
——] PIL-High-Light-Farbbildröhre. 


Nur 60 Watt Leistungsaufnahme. 
& Durch stromsparende, zukunfts- 
sichere Technik mit Netztrennung. 


Infrarot-Fernbedienung FB 632. 
Diese Funktionen können Sie 
bequem vom Sessel aus steuern: 
© 32 Programme direkt. 


® Farbe, Helligkeit und Lautstärke. 


© Wunschbild-Automatik. 

Durch Drücken der Wunschbild-Taste 
und nach jedem Einschalten sind Bild 
und Ton automatisch in der von Ihnen 
einmal am Gerät vorgewählten Ideal- 
einstellung wieder da. 


@ Ton-Stop. 
Der Fernsehton kann blitzschnell 
unterbrochen werden. 


@ Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung). 


Zusätzliche Bordbedienung. 
Programm, Bild und Ton lassen sich auch 
direkt am Gerät einstellen. 


Leuchtdioden-Programmanzeige. 
Das gewählte Programm wird in 
weithin sichtbaren Ziffern angezeigt. 


Mm) 


EN Elektronischer Schnell-Speicher 
22 „ESS“. 

M Schnelle und problemlose Sender- 
speicherung auf Tastendruck, mit individu- 
eller Feinabstimmung und Copy-Taste zum 
schnellen Belegen freier Speicherstellen mit 
Programmen. 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 


6 6 Watt Ton-Ausgangsleistung über 


Frontlautsprecher. 
WATT] Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 
7] Kopfhöreranschluß. 
() Fernsehenohnezustörenodergestört 


zu werden. Außerdem können über 
Adapterkabel (als Zubehör erhältlich) 
interessante Sendungen akustisch auf Band 
festgehalten werden. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


12/24-Volt-Betrieb über Zubehör-Adapter. 


24 Stunden dauergestestet. 
24h Jeder PALcolor muß eine Vielzahl 
von Einzelprüfungen bestehen und 


durchläuft abschließend einen ’24-Stunden- 
Dauertest, bevor er das Werk verläßt. 


VDE-geprüft. 
Die Garantie für elektrische 
Sicherheit. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: nußbaum oder 
anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 60x43x45 cm. 


PALcolor 5200 in nußbaumfarben 


Telefunken PALcolor 3000 


42-cm-Farbfernseh-Portable 
mit PIL-High-Light- 


LE) mu rim 
Farbbildröhre. 


Extrem helles Farbbild. 

Fast die gleiche hohe Spannung, mit der wir 
die große 66-cm-Bildröhre „ausleuchten‘‘, 
setzen wir auch bei der wesentlich kleineren 
42-cm-Bildröhre ein. Ergebnis: ein extrem 
helles und dadurch besonders leuchtendes 
und kontrastreiches Farbbild. 


Nur 60 Watt Leistungsaufnahme. 
Durch stromsparende, zukunfts- 
sichere Technik mit Netztrennung. 


[8_ | Programmwahl über Kurzhub- 
vn tasten. 

Damit können Sie 8 Programme 
blitzschnell und exakt abrufen. 


Leuchtpunkt-Programmanzeige. 


a Analog-Komfort-Speicher „AKS“. 

P)) Bequeme Sender-Abstimmung und 
> -Speicherung von 8 Programmen, 
mit Fernsehband-Umschaltung und Skala 
für jede Speicherstelle. 


Drehregler für Farbe, Helligkeit, Kontrast 
und Lautstärke. 
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Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung. 
Immer ein optimales Bild, denn die Farbe 
regelt sich beim Verändern des Kontrastes 
entsprechend mit. 


Empfangsstarke Antenne mit 
schwenkbarem Teleskop-Stab. 


6 6 Watt Ton-Ausgangsleistung über 
Frontlautsprecher. 
Auch der Klang. hat plötzlich Farbe. 


Kopfhöreranschluß. 

Fernsehen ohne zu stören oder ge- 
stört zu werden. Außerdem können 
über Adapterkabel (als Zubehör erhältlich) 

interessante Sendungen akustisch auf Band 
festgehalten werden. 


12/24-Volt-Betrieb über Zubehör-Adapter. 
20h e 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: weiß/schwarz 
oder anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 53x36x41 cm. 
Gewicht: ca. 17 kg. 


24 Stunden dauergetestet. 
VDE-geprüft. 
Die Garantie für Sicherheit. 


Das Plus-Paket 
für PALcolor 3000/3200: 


© Empfang internationaler Programme 
(auch bei abweichender Farb- und 
Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 
möglich 

© Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 
(Video-Recorder, Bildplattenspieler) 
über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 

O Für Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 
(PALcolor 3200 auch für Bildschirm- 
und Videotext) 

O Einbaumöglichkeit eines Anschlusses 
zur Ton-Wiedergabe über HiFi-Anlage 

(PALcolor-Zubehör s. S. 46) 


PALcolor 3000 in anthrazit/metallic. 


Telefunken PALcolor 3200 


42-cm-Farbfernseh-Portable 
mit PIL-High-Light- 
Farbbildröhre. 


Extrem helles Farbbild. 

Fast die gleiche hohe Spannung, mit der wir 
die große 66-cm-Bildröhre „ausleuchten“, 
setzen wir auch bei der wesentlich kleineren 
42-cm-Bildröhre ein. Ergebnis: ein extrem 
helles und dadurch besonders leuchtendes 
und kontrastreiches Farbbild. 


Nur 60 Watt Leistungsaufnahme. 


Durch stromsparende, zukunfts- 
sichere Technik mit Netztrennung. 


WATT, 
27 g Infrarot-Fernbedienung FB 632. 


& 


Diese Funktionen können Sie 
L£ bequem vom Sessel aus steuern: 
© 32 Programme direkt. 


® Farbe, Helligkeit und Lautstärke. 


Durch Drücken der Wunschbild-Taste 
und nach jedem Einschalten sind Bild 
und Ton automatisch in der von Ihnen 
einmal am Gerät vorgewählten Ideal- 
einstellung wieder da. 


© Ton-Stop. 
Der Fernsehton kann blitzschnell 
unterbrochen werden. 


@ Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung). 


Zusätzliche Bordbedienung. 
Programm, Bild und Ton lassen sich auch 
direkt am Gerät einstellen. 


Leuchtdioden-Programmanzeige. 
Das gewählte Programm wird in 
weithin sichtbaren Ziffern angezeigt. 


Elektronischer Schnellspeicher 
oy „ESS“. 

Schnelle und problemlose Sender- 
speicherung auf Tastendruck, mit individu- 
eller Feinabstimmung und Copy-Taste zum 
schnellen Belegen freier Speicherstellen mit 
Programmen. 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 


Empfangsstarke Antenne mit 
schwenkbarem Teleskop-Stab. 


6 6 Watt Ton-Ausgangsleistung über 
Frontlautsprecher. 
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. 


IWATT| 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Kopfhöreranschluß. 

aa Fernsehenohnezustörenodergestört 
zu werden. Außerdem können über 

Adapterkabel (als Zubehör erhältlich) 

interessante Sendungen akustisch auf Band 

festgehalten werden. 


12/24-Volt-Betrieb über Zubehör-Adapter. 


24h 24 Stunden dauergetestet. 
VDE-geprüft. 
test Die Garantie für Sicherheit 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: weiß/schwarz 
oder anthrazit/metallic. 

Maße (B/H/T): 53x36x41 cm. 
Gewicht: ca. 17 kg. 


PALcolor 3200 in weiß/schwarz. 


Faz] 37-em-Farbfernseh-Portable 
Z) mit PIL-High-Light- 

Farbbildröhre. 
Extrem helles Farbbild. 
Fast die gleiche hohe Spannung, mit der wir 
die große 66-cm-Bildröhre „ausleuchten‘“, 
setzen wir auch bei der wesentlich kleineren 
37-cm-Bildröhre ein. Ergebnis: ein extrem 
helles und dadurch besonders leuchtendes 
und kontrastreiches Farbbild. 


®) Nur 60 Watt Leistungsaufnahme. 


Durch stromsparende, zukunftssichere 
Technik mit Netztrennung. 


8 Programmwahl über Kurzhub- 
2T tasten. 


Damit können Sie 8 Programme 
blitzschnell und exakt abrufen. 


Leuchtpunkt-Programmanzeige. 


7 Analog-Komfort-Speicher „AKS“. 
Fe Bequeme Sender-Abstimmung und 
Y | -Speicherung von 8 Programmen, 
mit Fernsehband-Umschaltung und Skala 

für jede Speicherstelle. 


Drehregler für Farbe, Helligkeit, Kontrast 
und Lautstärke. 
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Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung. 
Immer ein optimales Bild, denn die Farbe 
regelt sich beim Verändern des Kontrastes 
entsprechend mit, 


Empfangsstarke Antenne mit 
schwenkbarem Teleskop-Stab. 
2 | 6 Watt Ton-Ausgangsleistung über 
6 Frontlautsprecher. 

[WATT] Dieser Kleine klingt, als wäre er 
doppelt so groß. 


O Kopfhöreranschluß. 


Fernsehen ohne zu stören oder 
LE gestört zu werden. Außerdem 
können über Adapterkabel (als Zubehör 
erhältlich) interessante Sendungen 
akustisch auf Band festgehalten werden. 


12/24-Voit-Betrieb über Zubehör-Adapter. 
24 Stunden dauergetestet. 
VDE-geprüft. 


24h | 
test! Die Garantie für Sicherheit. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: weiß/schwarz oder 
anthrazit/metallic, 

Maße (B/H/T): 47x32x36 cm. 
Gewicht: ca. 14,5 kg. 


Lieferbar ab Dezember '80. 


Das Plus-Paket 
für PALcolor 2000/2800: 


© Empfang internationaler Programme 
(auch bei abweichender Farb- und 


Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 


möglich 

Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte 
(Video-Recorder, Bildplattenspieler) 
über Antennenbuchse oder nachrüst- 
baren FBAS-Adapter 


Für Kabelfernseh-Empfang vorbereitet 


Einbaumöglichkeit eines Anschlusses 


zur Ton-Wiedergabe über HiFi-Anlage 


{PALcolor-Zubehör s. S. 46) 


PALcolor 2000 in weiß/schwarz. 


37-cm-Farbfernseh-Portable 
mit PIL-High-Light- 
Farbbildröhre. 


Extrem helles Farbbild. 

Fast die gleiche hohe Spannung, mit der wir 
die große 66-cm-Bildröhre „ausleuchten‘, 
setzen wir auch bei der wesentlich kleineren 
37-cm-Bildröhre ein. Ergebnis: ein extrem 
helles und dadurch besonders leuchtendes 
und kontrastreiches Farbbild. 


77 Nur 60 Watt Leistungsaufnahme. 
VUA, 


& 


Durch stromsparende, zukunftssichere 
Technik mit Netztrennung. 


32 Infrarot-Fernsteuerung FB 532. 
g Diese Funktionen können Sie 
bequem vom Sessel aus steuern: 
32 Programme direkt. 


Farbe, Helligkeit und Lautstärke. 
Wunschbild-Automatik. 

Durch Drücken der Wunschbild-Taste 
und nach jedem Einschalten sind Bild 
und Ton automatisch in der von Ihnen 
einmal am Gerät vorgewählten Ideal- 
einstellung wieder da. 


Ton-Stop. 
Der Fernsehton kann blitzschnell 
unterbrochen werden. 


Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung). 


Telefunken PALcolor 2800 


Zusätzliche Bordbedienung. 
Programm, Bild und Ton lassen sich auch 
direkt am Gerät einstellen. 


Leuchtdioden-Programmanzeige. 
42 Das gewählte Programm wird in 
weithin sichtbaren Ziffern angezeigt. 


5 Elektronischer Schnell-Speicher 


„ESS“. 

Schnelle und problemlose Sender- 
speicherung auf Tastendruck, mit individu- 
eller Feinabstimmung und Copy-Taste zum 
schnellen Belegen freier Speicherstellen mit 
Programmen. 


Automatische Stummschaltung. 

Beim Programmieren der Sender und nach 
Sendeschluß ist kein lästiges Tonrauschen 
zu hören. 


Empfangsstarke Antenne mit 
2 schwenkbaren Teleskop-Stäben. 


Kontrast-Automatik 
D) mit Farbe/Kontrast-Kopplung. 
ie Über eine Fotozelle passen sich 


Kontrast und Farbe automatisch der 
jeweiligen Umgebungshelligkeit an. 


6 Watt Ton-Ausgangsleistung. 
6 Dieser Kleine klingt, als wäre.er 
WATT] doppelt so groß. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Kopfhöreranschluß. 

Fernsehen ohne zu stören oder 
a4 gestört zu werden. Außerdem 

können über Adapterkabel (als Zubehör 

erhältlich) interessante Sendungen 

akustisch auf Band festgehalten werden. 


12/24-Volt-Betrieb über Zubehör-Adapter. 


gan 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäusefarben: weiß/schwarz 
oder orange/schwarz. 

Maße (B/H/T): 46x 34x38 cm. 
Gewicht: ca. 14,5 kg. 


24 Stunden dauergetestet. 
VDE-geprüft. 
Die Garantie für Sicherheit. 


PALcolor 2800 in orange/sc waTZ 


Alle Telefunken Video-Recorder 
arbeiten nach dem VHS-System 
(Video Home System), das 
wegen seiner außergewöhn- 
lichen Zuverlässigkeit weltweit 
verbreitet ist und entschei- 
dende Pluspunkte bietet: 

@ Hervorragende Wiedergabe- 
Qualität auch beim Abspielen 
von Cassetten, die auf 
anderen VHS-Video-Recordern 
aufgenommen wurden, 

d. h. alle VHS-Cassetten sind 
austauschbar. 

Brillante Bildwiedergabe 
durch Schrägspur-Aufzeich- 
nung. Die Grundlagen für 
diese Technik wurden schon 
1953 von Telefunken ent- 
wickelt. 

Höchste Bandschonung 

und damit lange Lebens- 
dauer der Cassette durch 
spezielles Bandführungs- 
System. 

Optimale Schonung der 
Video-Köpfe, weil das Band 
bei schnellem Vor- und 
Rücklauf nicht an den Köpfen 
vorbeiläuft, sondern in der 
Cassette umgespult wird. 
Geringe Geräteabmessungen 
durch den Einsatz modernster 
Elektronik (hoher Integrations- 
grad durch IC's) und aus- 
gereifter Mechanik. 


Mit einem Telefunken Video-Recorder entschei- 
den Sie sich für ein technisch ausgereiftes 
Gerät, das sich durch hohe Funktionssicherheit 
auszeichnet. 


Es ist mit wenigen Handgriffen an das Fernseh- 
gerät anzuschließen und bietet Ihnen die Mög- 

lichkeit, Sendungen mit Bild und Ton bis zu 

3 Stunden aufzuzeichnen oder mit einer Video- 
Kamera eigene Fernsehaufnahmen zu gestalten. 


Trotz ihrer Vielseitigkeit sind die Geräte durch * 
weitgehende Automatisierung so einfach wie 
Cassetten-Recorder zu bedienen. Und selbst- 
verständlich können nach dem VHS-System auf- 
genommene Cassetten auf allen VHS-Video- 
Recordern wiedergegeben werden. 


Das ist besonders wichtig, weil es inzwischen 
ein breites Angebot bereits bespielter Cassetten 
aus allen Bereichen der Unterhaltung, Weiter- 
bildung etc. gibt, die Sie bei Ihrem Fachhändler 
kaufen oder mieten können. 


Das alles können Sie mit den Telefunken Video-Recordern: 


@ Die Sendung, die Sie 
gerade sehen, gleich- 
zeitig aufzeichnen. 


@ Eine Sendung sehen und 
eine in einem anderen 
Programm parallel 
laufende aufzeichnen. 


@ Sendungen aufzeichnen, © Bis zu 14 Tagen vor- 


auch wenn Sie einmal 
keine Zeit haben fern- 
zusehen. 


programmierte oder täglich/ | 
wöchentlich zur gleichen | 
Zeit ausgestrahlte I 
Sendungen aufzeichnen 
(je nach Gerät). 


... und mit einer Video-Kamera sogar eigene | 
Fernseh-Programme gestalten und aufzeichnen — | 
jetzt auch netzunabhängig (s. S. 44/45). 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 37 | 


VIDEORECORDER VR400 


Farb-Video-Recorder nach dem 
VHS-System. 


Eingebautes Fernseh-Empfangsteil mit 
8fach-Programmspeicher. 

Die vielfältigen Möglichkeiten, die sich 
daraus ergeben, finden Sie auf Seite 37. 


Eingebauter Antennenverstärker. 


Programmierbare LED-Schaltuhr. 
Zum Vorprogrammieren einer Sendung 
innerhalb von 8 Tagen. 


Aufnahme-Automatik. 
Sie garantiert, daß Bild und Ton immer 
optimal ausgesteuert werden. 


Pausentaste. 

Zum blitzschnellen Unterbrechen und 
Starten bei Aufnahme und Wiedergabe. 
Pausenfunktionen auch fernbedienbar 
(Fernbedienung DF 4 im Lieferumfang). 
Beim Gestalten eigener Fernsehaufnahmen 
lassen sich die Pausenfunktionen auch 
über die angeschlossene Video-Kamera 
steuern. 


Einrastende Vor- und Rücklauftasten. 


Bandzählwerk mit Memory-Funktion. 
Zum automatischen Auffinden des 
Aufnahme- oder Wiedergabestarts. 


Nachvertonung. 

Aufgezeichnete Programme können nach- 
träglich über Mikrofon oder mit anderen 
Tonquellen ganz oder teilweise neu vertont 
werden. 
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Mikrofon-Anschluß nach DIN an der 
Frontseite. 


Spurlagen-Automatik (Tracking) für 
störungsfreie Bildwiedergabe. 


Eingebauter Testbild-Generator. 

Damit kann Ihr Fernsehgerät auf den 
Sendekanal des Video-Recorders eingestellt 
werden (auch ohne bespielte Video- 
Cassette). 


Audio/Video-Anschluß. 

An diese Buchse kann eine Video-Kamera 
oder ein zweiter Video-Recorder oder ein 
Farbfernsehgerät mit FBAS-Adapter 
angeschlossen werden. 


Eingangswahlschalter für Aufnahmen 
von Fernsehprogrammen oder von einer 
Video-Kamera. 


Funktionswahlschalter für Ein/Aus (Bereit- 
schaftsstellung) und Schaltuhr-Betrieb. 


Nur 40 Watt Leistungsaufnahme. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäusefarben: anthrazit/metallic-braun. 
Maße (B/H/T): 45,3 x 14,7 x33,7 cm. 


Zu den perfekten Geräten 
das perfekte Zubehör. 


Telefunken Video-Cassetten. 

Sie sind mit Laufzeiten von 30, 60, 120 und 
180 Minuten erhältlich. Durch handliches 
Taschenbuch-Format sind sie leicht 

zu archivieren, Selbstklebe-Etiketten zur 
Rücken-Beschriftung liegen bei. 

Jede Cassette kann gegen ungewolltes 
Löschen gesichert werden. 


Telefunken Mikrofon TDM 22. 

Dieses dynamische Mikrofon ist für die 
Nachvertonung Ihrer Video-Programme 
ausgezeichnet geeignet. Ein abnehmbares 
Tischstativ befindet sich im Lieferumfang. 


Telefunken Kopfhörer TH 300 hifi. 

Zum Anschließen an die Video-Recorder 
VR 510 und VR 540. Beschreibung des 
TH 300 hifi s. S. 46. 


Farb-Video-Recorder nach dem 
VHS-System. 


Eingebautes Fernseh-Empfangsteil mit 
8fach-Programmspeicher. 

Die vielfältigen Möglichkeiten, die sich 
daraus ergeben, finden Sie auf Seite 37. 


Eingebauter Antennenverstärker. 


Programmierbare LED-Schaltuhr. 

Zum Vorprogrammieren einer Sendung 
innerhalb von 8 Tager: bzw. täglich wieder- 
kehrender Sendungen. 


Aufnahme-Automatik. 
Sie garantiert, daß Bild und Ton immer 
optimal ausgesteuert werden. 


Standbild-Wiedergabe. 
Eine gewünschte Szene können Sie stoppen 
und in Ruhe betrachten. 


Zeitiupen-Wiedergabe. 
Stufenlose Herabsetzung der Wiedergabe- 
Geschwindigkeit (ohne Ton). 


Zeitraffer-Wiedergabe (Verdoppelung der 
Wiedergabegeschwindigkeit). 
Triekschaltung, auch zum schnellen 
Auffinden bestimmter Szenen oder zum 
„Überfliegen“ einer aufgezeichneten 
Sendung. Der Ton bleibt in seiner normalen 
Tonlage hörbar. 


VIDEORECORDER VR440 


Standbild-, Zeitlupen- und Zeitraffer- 
Funktion fernbedienbar. 
Fernbedienung DF 440 im Lieferumfang. 


Pausentaste, 

Zum blitzschnellen Unterbrechen und 
Starten bei Aufnahme und Wiedergabe. 
Pausenfunktionen auch über Fern- 
bedienung DF 440 zu steuern. Beim 
Gestalten eigener Fernsehaufnahmen 

lassen sich die Pausenfunktionen auch über 
die angeschlossene Video-Kamera auslösen. 


Einrastende Vor- und Rücklauftasten. 


Bandzählwerk mit Memory-Funktion. 
Zum automatischen Auffinden des 
Aufnahme- oder Wiedergabestarts. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Nachvertonung. 

Aufgezeichnete Programme können nach- 
träglich über Mikrofon oder mit anderen 
Tonquellen ganz oder teilweise neu vertont 
werden. 


Mikrofon-Anschluß nach DIN an der 
Frontseite. 


Spurlagen-Automatik (Tracking) für 
störungsfreie Bildwiedergabe. 


Eingebauter Testbild-Generator. 

Damit kann Ihr Fernsehgerät auf den 
Sendekanal des Video-Recorders eingestellt 
werden (auch ohne bespielte Video- 
Cassette). 


Audio/Video-Anschluß. 

An diese Buchse kann eine Video-Kamera 
oder ein zweiter Video-Recorder oder ein 
Farbfernsehgerät mit FBAS-Adapter 
angeschlossen werden. 


Eingangswahlschalter für Aufnahmen 
von Fernsehprogrammen oder von einer 
Video-Kamera. 


Funktionswahlschalter für Ein/Aus (Bereit- 
schaftsstellung) und Schaltuhr-Betrieb. 


Nur 40 Watt Leistungsaufnahme. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäusefarben: anthrazit/metallic-braun. 
Maße (B/H/T): 45,3 x 14,7x35,2 cm. 
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Diese neue Kombination gewährt Ihnen 

bei Ihrem Video-Hobby größtmögliche 
Unabhängigkeit, ohne daß Sie auf eine der 
vielen Aufzeichnungsmöglichkeiten verzich- 
ten müssen. Zwischen zwei Kombinationen 
können Sie wählen: 


Kombination A: Video-Recorder VR 510 
+ Timer/Tuner T 50 

Kombination B: Video-Recorder VR 510 
+ Netz-/Ladegerät N 50 


Die Bausteine im einzelnen: 


Der Video-Recorder VR 510 kann (über 
Ergänzungs-Baustein) am Netz oder netz- 
unabhängig über einen eingelegten Akku 
betrieben werden. Das Gerät ist als „‚Leicht- 
gewicht‘ hervorragend zum mobilen Ein- 
satz für Aufnahmen mit einer Video-Kamera 
geeignet. Aber auch Fernsehsendungen, 
die Sie gerade verfolgen, können Sie damit 
aufzeichnen (über Fernsehgerät mit FBAS- 
Adapter). 


Der Timer/Tuner T 50 ergänzt den VR 510 
zu einem kompletten Heim-Video-Recorder. 
Jetzt können Sie nicht nur Sendungen 
aufzeichnen, die Sie gerade sehen, sondern 
auch eine in einem anderen Programm 
parallel laufende auf Band festhalten. Dar- 
über hinaus ist es möglich, eine Sendung 
bis zu 10 Tagen im voraus bzw. täglich zur 
gleichen Zeit wiederkehrende Sendungen 
zu programmieren. Der T 50 ist gleichzeitig 
Stromversorgungs-Zentrale und lädt den 
Akku im VR 510 wieder auf. 


Wenn Sie den VR 510 in erster Linie für 
Kamera-Betrieb einsetzen wollen, benötigen 
Sie lediglich als Ergänzungs-Baustein das 
Netz-/Ladegerät N 50. Es lädt den Akku 

im VR 510 auf und bietet ein zusätzliches 
Ladefach für einen Reserve-Akku. Außer- 
dem versorgt das N 50 den Video-Recorder 
bei stationärer Aufnahme und bei der Wie- 
dergabe mit Strom. 
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Transportable Telefunk 


VIDEO RECORDER VA510 


© 
ae 
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Video-Recorder VR 510 


Video-Recorder VR 510 


Transportabier Farb-Video-Recorder nach 
dem VHS-System. 


Bedienung über Fernsteuerung oder Kurz- 
hub-Tasten am Gerät. 


Direktantrieb der Kopftrommel. 

Der quarzgesteuerte Direktantrieb sorgt 
für erstklassigen Bandgleichlauf und damit 
für hervorragende Aufnahme- und Wieder- 
gabequalität. 


Aufnahme-Automatik. 
Sie garantiert, daß Bild und Ton immer 
optimal ausgesteuert werden. 


Pausentaste, Funktion auch fernbedienbar. 
Zum blitzschnellen Unterbrechen und Star- 
ten bei Aufnahme und Wiedergabe. Beim 
Gestalten eigener Video-Aufnahmen lassen 
sich die Pausenfunktionen auch über die 
angeschlossene Kamera auslösen. 


Aufnahme-Unterbrechung 

mit Stromsparschaltung. 

Bei längerer Aufnahme-Pause (z. B. Stand- 
ortwechsel) empfiehlt es sich, die Funktion 
„Aufnahme stand by“ zu benutzen. Sie 
erfüllt die Pausenfunktion, schaltet aber 
zusätzlich die Stromversorgung ab. Auf 
erneuten Tastendruck können die Aufnah- 
men umgehend fortgesetzt werden. 


ESC-Schaltung. 

Für störungsfreie Übergänge zwischen 
einzelnen Aufnahmeabschnitten — nach 
Unterbrechung durch Pausen-Taste. 


Mikrofon-Eingangsbuchse für Nach- 
vertonung. 

Kopfhörer-Anschluß. 
Spurlagen-Automatik (Tracking) für 
störungsfreie Bildwiedergabe. 


Bildsuchlauf, Stand- 
und Einzelbild-Wiedergabe. 
Funktionen auch fernbedienbar. 


Memory-Zähiwerk mit LCD-Anzeige. 


LED-Anzeige zur Bandlauf-Kontrolle. 


Video-Kamera-Anschlußbuchse an der 
Frontseite. 

Die Stromversorgung für die angeschlos- 
sene Kamera erfolgt direkt aus dem Gerät. 


n Video-Kombination 
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TELEFUNKEN 


Stromversorgung. 

Über Timer/Tuner T 50, Netz-/Ladegerät 

N 50 oder netzunabhängig über eingelegten 
Akku NC50 (12 V). Bei Netzbetrieb kann der 
Akku geladen werden. 


Nur 8 Watt Leistungsaufnahme. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäusefarbe: metallic-braun/silber. 
Maße (B/H/T): 28,6x10,3x 26,7 cm. 


Fernbedienung FB 510. 

Für die Funktionen: 

Start/Stop 

Aufnahme 

@ Pause 

@ schneller Vor-/Rücklauf 

© Bildsuchlauf vor-/rückwärts mit auto- 
matischer Tonabschaltung 

(10fache Wiedergabegeschwindigkeit) 
Zeitlupe (+/-), Stand- und Einzelbild 
Nachvertonung 


Timer/Tuner T 50 


Programmier- und Empfangsteil für 
VR 510, gleichzeitig Stromversorgungs- 
Zentrale. 


12fach Programmspeicher. 
Die vielfältigen Möglichkeiten, die sich 
daraus ergeben, finden Sie auf Seite 37. 


Eingebauter Antennenverstärker. 


Programmierbare LED-Schaltuhr. 

Eine Sendung können Sie auswählen und 
zur Aufnahme für einen Zeitraum von bis 
zu 10 Tagen vorprogrammieren. Darüber 
hinaus sorgt eine Wiederholungs-Schaltung 
dafür, daß täglich zur gleichen Zeit aus- 
gestrahlte Sendungen - ohne erneutes 
Programmieren — aufgezeichnet werden. 


Sicherungstaste gegen unbeabsichtigtes 
Verstellen der Programme. 


Eingebautes Netzteil und Ladeeinrichtung 
(mit LED-Anzeige) für VR 510. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäusefarbe: metallic-braun/silber. 
Maße (B/H/T): 27,4x 10,3X 30,5 cm. 


Lieferbar ab November ’80. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 
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TELEFUNKEN 
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giS AS NETZ/LADEGERÄT N50 


— 
Netz-/Ladegerät N 50 


Stromversorgungs-Einheit für VR 510. 


Zusätzliches Ladefach für einen 2. Akku. 
Bei angeschlossenem Video-Recorder kann 
der eingelegte Akku wieder aufgeladen 
werden. Außerdem ist es möglich, einen 
Reserve-Akku in einem Ladefach wieder 
aufzuladen. 


2 getrennte LED-Ladeanzeigen. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäusefarbe: metallic-braun/silber. 
Maße (B/H/T): 15,5x 10,3x 29,6 cm. 


TELEFUNKEN 


| 


VIDEO RECORDER VRA 540 ww 


Telefunken Video-Recorder VR 540 


Der Video-Recorder mit den 
vielfältigen Möglichkeiten. 


In diesem Wunderwerk der Technik steckt 
alles, was man sich von einem Video- 
Recorder nur wünschen kann. So können 
Sie u. a. über einen Sendersuchlauf bis zu 
32 Programme speichern, 8 Sendungen 
innerhalb von 14 Tagen zur Aufnahme vor- 
programmieren und durch Super-Memory- 
Zählwerk schnell bestimmte Bandstellen 
herausfinden und Aufnahme-Szenen wie- 
derholen. 


Alle Funktionen sind über Kurzhub-Tipp- 
tasten sicher zu steuern, darüber hinaus 
können alle Laufwerk- und Programmier- 
schritte über eine Infrarot-Fernsteuerung 
komfortabel bedient werden. 

Für eine sichere Kontrolle sorgen LED- 
Indikatoren, die gewählte Funktionen weit- 
hin sichtbar anzeigen. 


Video-Frontlader nach dem VHS-System. 


Bedienung über Infrarot-Fernsteuerung 
oder Kurzhub-Tasten am Gerät, mit LED- 
Funktionsanzeigen. 


Eingebautes Fernseh-Empfangsteil mit 
32fach Programmspeicher. 

Die vielfältigen Möglichkeiten, die sich 
daraus ergeben, finden Sie auf Seite 37. 


Sendersuchlauf mit Anzeige. 

Eine eingebaute Elektronik findet die örtlich 
zu empfangenden Sender und speichert 

sie exakt auf Tastendruck. 


Eingebauter Antennenverstärker. 


Programmierbare Schaltuhr. 

8 Sendungen können Sie bis zu 14 Tagen 
vorprogrammieren. Darüber hinaus sorgt 
eine Wiederholungsschaltung dafür, daß 
täglich/wöchentlich zur gleichen Zeit aus- 
gestrahlte Sendungen - ohne erneutes 
Programmieren — aufgezeichnet werden. 


Sicherungstaste gegen unbeabsichtigtes 
Verstellen der Programme. 


Gangreserve für Schaltuhr. 

Bei vorübergehendem Stromausfall über- 
nimmt ein Akku die Versorgung der Schalt- 
uhr, um die Speicherungen zu erhalten. 


5-Motoren-Laufwerk und Direktantrieb 
der Kopftrommel. 

Der quäarzgesteuerte Direktantrieb sorgt 
für erstklassigen Bandgleichlauf und damit 
für hervorragende Aufnahme- und Wieder- 
gabequalität. 


Fluoreszenz-Anzeige für Uhrzeit/Bandzähl- 
werk, Programm und Kanal, Helligkeit in 
2 Stufen schaltbar. 


Bandvorrats-Anzeige bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 


Aufnahme-Automatik für Bild und Ton. 


ESC-Schaltung. 

Für störungsfreie Übergänge zwischen 
einzelnen Aufnahmeabschnitten - nach 
Unterbrechung durch Pausen-Taste. 


Rauschunterdrückungs-System für Ton- 
Aufnahmen, schaltbar. 


mec aume un C) 


Mikrofon- und Audio (TA/TB/Radio)-Ein- 
gangsbuchsen für Nachvertonung. 
Aufgezeichnete Programme können nach- 
träglich über Mikrofon oder mit anderen 
Tonquellen ganz oder teilweise neu vertont 
werden. 


Kopfhörer-Anschluß. 


Spurlagen-Automatik (Tracking) für 
störungsfreie Bildwiedergabe. 


Bildsuchlauf, Zeitraffer-, Zeitiupen-, 
Stand- und Einzelbild-Wiedergabe. 
Funktionen auch fernbedienbar. 


Eingebauter Testbild-Generator. 

Damit kann Ihr Fernsehgerät auf den 
Sendekanal des Video-Recorders ein- 
gestellt werden (auch ohne bespielte Video- 
Cassette). 


Auto-Revers und Auto-Play. 

Am Cassettenende wird das Band auto- 
matisch zurückgespult (Auto-Revers) bzw. 
zusätzlich die Wiedergabe ausgelöst (Auto- 
Play). 


Super-Memory-Zählwerk. 

Es bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten: 

© Exaktes Auffinden einer bestimmten 
Bandstelle 


aan auf 


© Auto-Revers und Auto-Play-Funktion 
bis zu einer vorgewählten Stelle 

® Beliebig häufiges Wiederholen (auto- 
matisches Rückspulen + Wiedergabe) 
eines gewünschten Aufnahme-Aus- 
schnitts. 


LED-Anzeige zur Bandlauf-Kontrolle. 


Video-Kamera-Anschiußbuchse an der 
Frontseite. 

Die Stromversorgung für die angeschlos- 
sene Kamera erfolgt direkt aus dem Gerät. 


Audio/Video-Anschluß. 

An diese Buchse kann ein zweiter Video- 
Recorder oder ein Farbfernsehgerät mit 
FBAS-Adapter angeschlossen werden. 


Eingangswahlschalter für Aufnahmen 

von Fernsehprogrammen, von einer Video- 
Kamera oder einem zweiten Video- 
Recorder. 


Nur 80 Watt Leistungsaufnahme. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäusefarbe: metallic-braun/silber. 
Maße (B/H/T): 47x 15,3X 37,3 cm. 


Infrarot-Fernbedienung FB 540. 
Für die Funktionen: 


Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) 
Start/Stop 

Aufnahme 

Pause - 

Programm-Direktwahl 

schneller Vor-/Rücklauf 

Bildsuchlauf vor-/rückwärts mit auto- 
matischer Tonabschaltung 


(10fache Wiedergabe-Geschwindigkeit) 


Zeitraffer, Zeitlupe (+/-), Stand- und 
Einzelbild 


Uhrzeit-Einstellung und Programmierung 


der Schaltuhr 
Nachvertonung 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 
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Mit Telefunken Video-Kameras 


sind Sie Ihr eigener Regisseur 
und Kameramann. 


Das ist ganz einfach: Nur die Kamera mit 
dem Video-Recorder verbinden (bei VR 400/ 
VR 440 über Kamera-Adapter FKA 40), 

und schon können Sie Ihren Ideen freien 
Lauf lassen. Telefunken Video-Kameras 
sind mit allem ausgestattet, was das Auf- 
nehmen zum reinen Vergnügen macht. 

Eine 10 m Verlängerungsleitung und eine 

2 bzw. 6 m lange Audio/Video-Überspiel- 
leitung (als Zubehör erhältlich) lassen Ihnen 
bei den stationären Video-Recordern 

VR 400, 440 und 540 größtmögliche 
Bewegungsfreiheit. Weiteres interessantes 
Zubehör ist in Vorbereitung. 
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I TELEFUNKEN 


Handliche Kompakt-Kamera mit 2/3" 
Vidikon-Röhre (PAL). 


Lichtstarkes, vergütetes Objektiv (1:1,9). 
Konturenscharfe, kontrastreiche Farbauf- 
nahmen - auch bei schlechten Licht- 
verhältnissen. 


6fach Zoom mit Macro-Bereich, 

12,5-75 mm. 

Aufnahmen im Fern- und Nahbereich 
(Macroaufnahmen ohne Abstandslimit) 
können ohne Standortveränderung gemacht 
werden. 


TTL-Sucher mit Schnittbild- 
Entfernungsmesser. 

Wie bei einer guten Schmalfilm-Kamera 
wird das Motiv direkt durch das Objektiv 
anvisiert. Die Entfernungseinstellung erfolgt 
über Schnittbild-Indikator, ferner werden 
Belichtung und Start/Stop-Funktion im 
Sucherausschnitt angezeigt. 


Blenden-Automatik, umschaltbar auf 
manuelle Bedienung. 


Sucher-Okular mit Dioptrienring. 
Auch für Brillenträger sind Aufnahmen 
damit problemlos. 


Licht-Vorwahlschalter. 

Damit können Sie die Empfindlichkeit den 
bestehenden Lichtverhältnissen anpassen 
{normal = 700 Lux, schwach = 100 Lux). 


Farbtemperatur-Anpassung. 

In 3 Stufen für Sonnen-, Tages- und Kunst- 
licht wählbar. Zwischenwerte sind kontinuier- 
lich regelbar (3000-6000 K). 


Start/Stop-Auslöser mit Sicherungsschalter. 
Die Start/Stop-Funktion des Video-Recor- 
ders wird direkt über die Kamera gesteuert. 


Aufnahme-Indikator. 

Ein Lichtindikator an der Kamerafront 
signalisiert: „Aufnahme“, gleichzeitig 
erscheint eine Leuchtanzeige im Sucherfeld. 


Sofortvertonung über eingebautes 
Kondensator-Mikrofon. 


Stromversorgung über separaten Kamera- 
Adapter oder direkt aus dem Video- 
Recorder (VR 510 + VR 540). 

Vorteil: leichtes Kamera-Gewicht durch 
externe Stromversorgung. 


Abschraubbarer Handgriff mit Trage- 
schlaufe. 


Stativ-Montage. 

Ein Y%” Gewinde für Standaufnahmen über 
Stativ befindet sich am Kamera-Boden und 
am Handgriff. 

Maße (B/H/L): 7,7%12x30 cm 

(mit Handgriff) 


Gewicht: 1,4 kg. 


Handliche Kompakt-Kamera mit 2/3" 
Vidikon-Röhre (PAL). 


Lichtstarkes, vergütetes Objektiv (1:1,4). 
Konturenscharfe, kontrastreiche Farbauf- 
nahmen - auch bei schlechten Licht- 
verhältnissen. 


6,25fach Motor-Zoom, 12-75 mm. 

Damit wird ruckfreies Zoomen möglich 
(Funktionstasten an Kameragehäuse und 
Handgriff). 


Macro-Aufnahmestellung bis 5 cm Abstand. 


Kleinste Objekte lassen sich formatfüllend 
aufnehmen. 


Eingebauter elektronischer Sucher 
(Monitor) mit 1,5" S/W-Bildröhre. 

Damit können Sie laufend die Aufnahme- 
Qualität überwachen. Eine Vergrößerungs- 
linse vor dem Sucher erleichtert die 
Betrachtung. Anzeige der Belichtung und 
Start/Stop-Funktion im Sucher-Ausschnitt. 
In Verbindung mit VR 510 oder VR 540 ist 
der Sucher auch als Wiedergabe-Monitor 
verwendbar. 


Natur/Kunstlicht-Filter, schaltbar. 

Durch Vorschalten eines eingebauten 

Filters stellen Sie die Kamera von Innen- auf 
Außenaufnahmen um. 


Blenden-Automatik, umschaltbar auf 
manuelle Bedienung - zusätzliche 
„Gegenlicht-Einstellung“. 

Die Blendenwerte können von der Automatik 
übernommen und gespeichert werden. 


Gegenlichtblende. 


Farbtemperatur-Anpassung. 

Schaltbar auf Automatik oder Standardwert 
(3200 K). Die Automatikwerte werden bis 
max. 5 Stunden gespeichert (Leuchtindi- 
kator-Anzeige über dem Sucherausschnitt). 


Start/Stop-Auslöser mit Arretierung. 

Die Start/Stop-Funktion des Video- 
Recorders wird direkt über die Kamera 
gesteuert. Die Lauffunktion ist arretierbar. 


Aufnahme-Leuchtindikator 
an der Kamerafront. 


Sofortvertonung über eingebautes 
Kondensator-Mikrofon. 

Ein hochwertiges Mikrofon mit aufsteck- 
barem Windschutz sorgt für den guten 
Ton - synchron zu Ihren Bild-Aufnahmen. 
Bei Anschluß eines externen Mikrofons 
wird der Ton automatisch abgeschaltet. 


Stromversorgung über separaten Kamera- 
Adapter oder direkt aus dem Video- 
Recorder (VR 510 + VR 540). 

Vorteil: leichtes Kameragewicht durch 
externe Stromversorgung. 


Telefunken. 


Vielfältige Anschlußmöglichkeiten. 

Eingebaute Anschlußbuchsen für 

® Ohrhörer (Ton-Aufnahmekontrolle) 

@ Start/Stop-Fernbedienung bei Stativ- 
Betrieb 

@ externes Mikrofon (zus. Steckschuh 
am Gehäuse) 


Einklappbarer Handgriff mit Zoom-Auslöser. 


Stativ-Montage 

über Ya" Gewinde am Kameraboden. Bei 
mobilem Betrieb kann daran die mit- 
gelieferte Trageschlaufe befestigt werden. 


Maße (B/H/T): 10,7X27,3x 35,3 cm 
(mit ausgeklapptem Griff). 


Gewicht: ca. 1,9 kg. 


Jetzt können Sie Ihre Super-8-Schmal- 
filme und Farbdias auf Video-Cassetten 


umkopieren lassen. Über diese 
interessante Möglichkeit berät Sie 
Ihr Fachhändler. 


Erfahren im Erfinden. 45 


Zubehör und Nachrüstmöglichkeiten für PALcolor. 


Geräteül icht 
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- 16/10 Watt, TH 300 hifi zeichnet sich durch Bildschirmdiagonale in cm 66 | 6 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | es | 66 | 66 | 56 | 56 | 51 | 51 [a2 [a2 [a7 | 37 
Zeilennormen (z. B. deutsches nutzen, denn Telefunken hat i Gewicht und sch. T T 
= ü Frequenzumfang 80-15000Hz, geringes in gun High-Focus-Farbbildröhre oo olojo ojojo oj ojojoj ojoje 
PAL-Farbbild = 625 Zeilen für jeden Fall den passenden bau! | Ohrmuschel a At 
ikanisches NTSC-Farbbild Adapter (siehe Tabelle) Gehäusefarbe Nußbaum, stoffgepolsterte Ohrmuschein ea E 2 aL == 
amerikaniscı x ; Maße (B/H/T): 17x20,5X10 cm. aus und ist deshalb auch über gh-Ligl era | 
= 525 Zeilen). Auch beim Ab- längere Zeit angenehm zu tra- Chassis 714 OD e 
‚stand zwischen Bild- und Ton- gen. Zum TH 300 hifi ist eine Chassis 714A GOGOOCOC GOGOE ejojo 
u gibt es Unter- Kopfhörer-Verlängerungsleitung EN | T | 
h ee o 1 
; lieferbar. Chassis 415 BE | p MOOC 
Die vielfältigen PALcolor-Nachrüstmöglichkeiten auf einen Blick. Totale Netztrennung ejo ojojo ojeojojojejojojo 
Infrarot-Fernbedienung + zusätzliche Bordbedienung e| e ojojo | ® e e e 
| Programmwahl über Kurzhubtasten e JE | e e e e 
| Leuchtdioden-Programmanzeige e ej ejoo e. o e e. e e 
Tonausgangsleistung in Watt 10 | 10 16 1e [40 s|io|ie|10|10|6e|se|eļele]e 
Für Bildschirm- und Videotext-Empfang ausgestattet a e | 
| Für Videotext-Empfang ausgestattet | e 
| 24 Stunden dauergetestet ee eo o e ejoo ojojo où ojojo ojo Te e 
Secam-G-Adapter | VDE-geprüft -IN f eje ojo o'o'oj'oj'ojojojo'ojojojojojojeojojo 
PAL/Secam-G-Adapter 
2. Funktionen der Fernbedienung 
318951629 | Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) | e ejo o e e e |o 
AOT | Direkte Programmwahl | e oj o o e e . (J 
= | 
318082730 Farbe, Helligkeit, Lautstärke | e ejo o e a |e e 
- an | Höhen und Tiefen | e e | 
SL i mi | Wunschbild-Automatik = CHKEKSEIKEKSKIKSKIKEKNE) e . a G 
NTSC-Adapter (inkl. PAL/Secam G) 318951630 | © | Ton-Stop BA A NEAR SE S A ER Le 
NTSC-Adapter 318951 206 Programm-Abfrage und Kanal-Suchlauf REN? v |o |o 
zusätzi. Einbau PAL/Secam-G -Adapter 318082729 Bildschirmtext-Steuerung ag | e er 
Für den Farbbild- und Tonempfang Videotext-Abruf | I Iele es 
Se da ET EEEN Leuchtdioden-Kanalanzeige e e/o 
Ton-Adapter 5, SEEREN 
EAR ONEMI li 3. Bedienfunktionen am Gerät 
Für den Farbbild- und Tonempfang $ 
von Programmen aus osteuropäischen Ländern Ein/Aus DE je ejejeojeojojoejejojojojojo 
Ton-Adapter 5,5/6,5 MHz 318951 632 Programmwahl tE F- e LER EEE EEE EEE EEE BEE BEE BEE BE} j! e/o 
zusätzl. Einbau Secam-G-Adapter 318951628 Farbe, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke e ejej eje ojojojojojojojo 
Ton-Adapter 5,5/6,5 MHz 318951450 MEERE | 
zusätzl. Einbau PAL/Secam-G-Adapter 318082729 ehr, z be sne 
Höhen und Tiefen getrennt e/o je 
Kontrast-Automatik .io eo FR e. 
es! = 4. Programm-Speicherung 
es „even Analog-Komfort-Speicher „AKS" I g e g | 
aucl ompal =; = 
für internationalen Empfang nachrüstbar sind SE Elektronischer SemeIFS peloher ;ESS ejo ojo ji e/o ja e | e o e e j e 
Nachrüst-Baustein-Trägerplatte 318951 904 Programm-Spelcher Quartz Memory” Jea ® k 
Feinabstimmung +/- .ejejiei oejiejeie|/e ejoo e e LJ 
HiFi-Tonadapter FAD 5 348959511 
318951887 5. Anschlüsse 
Zur Wiedergabe des Fernsehtons Kopfhörer ejeojojojojo ejejojojojojojojojojojojojojo 
über Zusatz- — Tonband-/Cassettengeräte elel oe e/e/ie/ie/ieieieieie e 
ae Snoei S AV-Geräte (Video-Recorder, Bildplattenspieler) «joe io oe ol ojojojojeje ojojo ojo ejojojo 
Nachrüstsatz Zusatz-Lautsprecher e = eve eo e 
für Zusatz-Lautsprecher RS 9 318951 269 = 
6. Gehäuse 
318951 621 Farben: nußbaum J5 ejejejeojojojojojojojejo 
Für den Empfang von Videotext-Programmen anthrazit/metallic .o oo. ejo ojojo 
Videotext-Nachrüstsatz I 318951 634 welß/schwarz L 
Videotext-Nachrüstsatz Il 318951828 orange/schwarz ik 
Videotext-Nachrüstsatz III 318951853 Abmessungen: Breite 73 | 61 | 73 | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 73 
Videotext-Nachrüstsatz IV* (Decoder u. a.) 318951 933 Höhe 52 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 52 
Videotext-Nachrüstsatz VI* (FB-Geber u.a.) 318 951 935 F Tiefe (über alles) 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 26 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 


E nur in Verbindung mit der Nachrüst-Baustein-Trägerplatte * diese beiden Positionen gehören unbedingt zusammen 


